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Capacidade: 0,750 L &)% *+
Cod: 3121.019202
1 Litro -Cod: 3121.028174
& 2 Litros - Cod: 3121.028175
Capacidade: 2 L e
Cod: 3121.016087
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Cod: 3108.005704 4 /012
-Capacidade util; 1 Litro
-Deposito translucido
para ver o nivel de
liquido.
- -Valvula de seguranca
Bi oni lavel.
Cod: 3108.005703 Depésito Ico conico reguiave
translucido !

Cod: 3121.031070

Cod: 3121.018488

’

O Polmax destaca-se por ser
ligeiro, ter uma boca de
enchimento larga e fecho
hermético; grande rendimento
dispositivo de dosagem
passagem do p@; saida por
tubo flexivel; dois tubos
rigidos; difusor orientaveis e
correias regulaveis.

Capacidade: 9 L
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Capacidade util; 1 Litro
Ampla boca de enchimento.

Valvula de fecho de viton.
Bico conico regulavel.

Cod: 3121.021355
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600=0,6L -Cod: 3121.019055

1000=1 L - Cod: 3121.019055
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Capacidade util; 1 Litro
Valvula de segurancga interna.
Bico conico regulavel.

Cod: 3121.021355
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Capacidadéitil: 4 - 6 e 8 Litros
respectivamente

Bico conico regulavel
Enrolador da mangueira na base
Dispositivo para segurar com 0s
pés quando se pde a pressao
Extensédo de 0,42 m.

Sistema dupla correia para ser
transportado &s costas (Kima 12)
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Capacidadéitil: 3,5 e 5 Litros
respectivamente

Bico conico regulavel

Visor de nivel de liqguido median
mangueira transparente.
Punho ergondémico, filtro com

juntas de viton e mola inoxidave).

% # &
&)% . "

. 8!
Capacidadétil: 5 Litros

Bico conico regulavel
Valvula de segurancga.
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Especialmente fabricados com
materiais de maxima resisténc
para serem utilizados com
diversos produtos quimicos.
Todas as juntas séo de viton.
Lanca de fibra de vidro com
manete metalica. Valvula de
seguranga com mola e eixo
inoxidavel.
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Deposito
translacido

Cod: 3121.031073

-Capacidadétil: 5 Litros
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Capacidadéitil: 4 e 6 Litros
respectivamente

Bico conico regulavel
Deposito Translucidopermite
ver nivel do liquido.

Valvula de seguranca e
descompresséo.

Transporte e enchimento do
deposito mais comodos.

Compressor eléctrico

T

Cod: 3121.031073

4

(adaptével aos outros pulverizadore

-Depésito translucidopermite controlar o nivel do liquido.
-Pulveriza¢@o com presséo constante

-Carregador incluido.

-Pilhas recarregaveis 3000mAh incluidas

-Tempo de carregamento: 8 horas

- A autonomia da bateriapermite pulverizad depositos
completos, o que corresponde a um volumaadktros.
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Transforme o seu pulverizador num eléctrico!
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Cod: 3016.029630

Deposito estanque s/perfuragdes.
Boca abastecimento independen
Desenho ergonémico.

Valvula de segurancga.

Manilha com bloqueio seguranca
Correias com almofada.
Mangueira de material Good Yea
Montagem e manutengao facil.
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Capacidadéitil: 3,8 Litros

5 Litros - Cod: 3177.028176
7 Litros - Cod: 3177.028251

10 Litros - Cod: 3177028252

BELLOTA

Cod: 3016.029631
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Deposito estanque s/perfuragdes.

Boca abastecimento independente.

m

Valvula de seguranga.
Manilha com bloqueio segurange
Correias com almofada.
Mangueira de material Good Year
Montagem e manutencdo sem
necessidade de ferramenta.

Capacidadétil: 7,6 Litros

C'B !
Modelo: Atlas
Modelo: A

BELLOTA
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Camara interna
Presséo 1-5 bar
Manilha com bloqueio segurance

Deposito com desenho ergonémico.

Agitador mecanico interno.
Grande boca de enchimento
Mangueira de material Good Year

. i 16 Litros

Correias regulaveis com almofada 5Litos 12 Litros

Montagem e manutengao facil.

Cod: 3016.029632 Capacidadéitil: 12 Litros
BELLOTA % # 4& "( % # ”,
B
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Camara interna 08

Cod: 3016.029617

Manilha com bloqueio seguranca
Deposito com desenho ergonémi
Agitador mecanico interno.

Grande boca de enchimento
Mangueira de material Good Ye
Correias regulaveis com almofal
Montagem e manutengao facil.

Presséo 1- 4 bar - Lanca de la T
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mm

Capacidadéitil: 16 Litros

A hidroneta Atlas apresenta-se
em combinacé@o com deposito o
12 Litros. Possui um grande
filtro na boca de enchimento do
deposito.

Cod: 3121.006100
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-Capacidade : 18 litros
-Presséo: 0 a 5 bar - Bateria de
12 V - Autonomia8 a 14 h
-Indicador luminoso no punho
-Placa electrénica para maior
autonomia de trabalho.
-Dupla opgéo de trabalho:
“constante ou “dosificada”
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Capacidade util: 12 e 16 Litros
Regulador de pressédo
Cotovelo herbicidas
Sistema fixacéo: alavanca +
brago+lanca

Nervo interior de refor¢co
Bico conico regulavel

Cod: 1528.011403
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Capacidade util: 16 e 20 Litros
Regulador de presséo
Cotovelo herbicidas
Lanca de latdo cromado
Manete metdlica.
Forma ergonémica
Acessorios herbicidas
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Especialmente fabricados com
materiais de maxima resisténcia
para serem utilizados com
diversos produtos quimicos.
Todas as juntas séo de viton.
Lanca de fibra de vidro com
manete metélica. Valvula de
seguranga com mola e eixo
inoxidavel.
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Capacidade util: 16 Litros
Regulador de presséo
Cotovelo herbicidas
Sistema de presséo interna.
Bico conico regulavel..
Acessorios herbicidas

Cod: 3121.028285
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Cod: 1527.029607
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Capacidade util: 16 e 20 Litros
Regulador de presséo

Bico conico regulavel

Camara excéntrica

Lanca de latdo cromado
Acessorios herbicidas
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Capacidade util: 16 Litros
Regulador de pressédo
Bico conico regulavel
Punho ergonémico com posi¢cies
de pulverizagdo continua
Cotovelo herbicidas




