
Viúva C. Ferreira Pires, lda

RESGUARDOS:
O gancho dos resguardo são ajustáveis. Podem rodar 360º e tem uma inclinação que pode ir

até 70º para frente e para trás. Estes resguardo permite uma mais fácil utilização dos

serrotes.

 

UTILIZAÇÃO :
Os serrotes Samuraï são indicados para qualquer tipo de madeira, natural, sintética,

contraplacado, tubo PVC, etc.

CABOS ERGONÓMICOS: 
Concebidos por computador, são cobertos por uma almofada de borracha que evita o

escorregar da mão. A curva "tipo pistola" reduz o espaço necessário para cortar e o

atrito, tornando o trabalho em materiais mais duros mais fácil. As saliências no cabo

evitam a queda acidental do serrote.

A LÂMINA PERFEITA:
As lâminas Samuraï são côncavas. Estas apresentam uma maior espessura

nas pontas dos dentes e um ângulo de desbaste especial .

O fio legendário dos serrotes Samurai consegue-se através do uso de uma

pedra de afiar que proporciona arestas muito afiadas nos dentes de corte.

As lâminas cromadas oferecem um acabamento liso que reduz a fricção

durante o corte permitindo um corte rápido, suave e plano.
O cromado previne o enferrujamento e protege a lâmina contra a seiva e a

resina.

DENTES ENDURECIDOS A IMPULSO:
Os dentes permanentemente afiados foram colocados sob impulsos electrónicos

com precisão controlada (endurecimento a impulso) que aquece e endurece só a

aresta de corte de cada dente, garantindo assim que as arestas de corte da folha

de corte estejam sempre afiadas depois de cada corte. Uma lâmina endurecida a

impulsos durará normalmente três vezes mais do que uma lâmina tradicional

sem endurecimento a impulsos.
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Dentes com aresta tripla:Dentes com aresta tripla:
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Fabricados no Japão

SERROTES PODA SAMURAÏ


